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UWAGA:
1) W strefie 50m od wału rurociąg kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
prowadzić w nasypie drogi doprowadzającej do mostu ul. Promowa.
Dno kanalizacji zabudować zgodnie z profilem nie przekraczając
zagłębienia max. 1.2m

Przejście projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Ø125mm PE pod mostem wykonać w izolacji cieplnej
w osłonie stalowej, z mocowaniem do elementów konstrukcji mostu,
bez poszerzania mostu i zawężania prześwitu pod mostem.
Całość robót przejścia pod mostem na dz. nr 752/1 obr.:0002
Brzezinka wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Wody
Polskie, Zarządcą mostu oraz  dokumentacją projektową.

Rura ochronna
220.66

220.46

215.30

216.70

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY:

  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek

PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU
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Nawierznię przywrócić
do stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwy

TEREN
 ISTNIEJĄCY

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Rura ochronna

WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-3.1
WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-3.1
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