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UWAGA:

- RZEDNE WPIECIA DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI

- RZEDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI

- W miejscu skrzyzowai z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé reczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzeri podziemnych
- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi SN / NN i teletechn. nalezy
zabudowa¢ rury ochronne AROT typu A-PS @160 /110mm

- minimalne przykrycie kanaiéw winno byé zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze wzgledu na frudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sig wyplacenie
kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanaibw (konstrukcje ostaniajgce) lub rury z
materialow o wysokiej wytrzymalosci.

- rury kanalizacyjne posiadajace przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczyé
przed zamarznigciem

- 1zedne goérych tworzacych studni nalezy dostosowaé do docelowych rzednych
ferenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

- Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika | s- 0,98, modut
odksztalcenia wtémego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byé wigkszy od 2,2
- DO PRODUKCJI ELEMENTOW STUDNI STOSOWAC NALEZY CEMENT
SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1

- Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

wymiary na rysunku podano w [m]
$rednice rur podano w [mm]

214.38| 216.00 | 216.00|Istn. droga asfalt. ul.Wislana

Z

= 3=
Pracownia projektowo—usfugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek (@] da} %)
s 5 8

—
PROJ. RZEDNA TERENU o O 3 &
C‘tl N N| N
2 2 oS 2 2 2 2 3 © 3 522
RZEDNA TERENU ISTN. ) < 0|3 < < < < < o - PN
& S NIl S S & S = S S S
S 3 2R 2 5 & 2 = 2 B 385
RZEDNA DNA KANAtU © 0 < < || o ) < < = < < I
N N NN o~ N ~ N ~ ~ N NI~
(o9} M =~ o M “ ~ D o M ~|00
~ ~ S~ < [T} ™M o ) = - ()

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU

1.281 215.14| 216.52 | 216.52 |Proj. wigczenie kan. z PP2 50mm PE100 SDR17

1.29] 215.15] 216.54 | 216.54 [Luk bosy PET00 SD17
1.34 | 215.16| 216.60 216.60 | kuk bosy PE100 SD17

0.971215.33]| 216.40| 216.40 | Studnia kan. z odpowietrzeniem, Rz.d.
0.95]215.331 216.38| 216.38 | tuk bosy PETO0 SD17|,_uk bosy PE100 SD17
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2.06|214.23| 216.39 | 216.39 | tuk /bosy PE100 SD17
1.32] 215.13] 216.55] 216.55 | kuk bosy PE100 SD17
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1.51] 214.39| 216.00 | 216.00 | 2x tuk bosy 45° PE100 SD17

1.46| 214.37|215.93| 215.93 |kuk bosy PE100 SD17
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Pracownia Projektowo-Ustugowa PROJ-1S Aleksander Szczurek
34-113 Bgezyn ul. Lysa Gora 121

Temat oprac. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Jobiekt: W MIEJSCOWOSCI BRZEZNICA
- zadanie w rejonie ulic Promowa, Wi$lana, Zielona, Spacerowa

Lokalizacja, |BrzeZnica, obrgb:0003 dz. nr 350/4; 870/7; 686/29; 341/29; 353; | Faza proj.:
adres 354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38;
inwestycji: | 341/39; 341/15; 341/16; 341/17; 670/18; 701/10; 878; 670/14; | PROJEKT
302/1; 302/2; 975; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; | ARCH-BUD
687/13; 687/17; Brzezinka, obrgb: 0002 dz.nr 550/9; 540/3;
539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 556/3; 556/2; 578/3; 578/2; 578/4;
jedn. ewid.: 121802_2, Gm. BrzeZnica

Inwestor: ‘ Gmina Brzeznica Skala :
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica 1:100/500
Nazwa rys.: | PROFIL PODLUZNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI Nrrys.:
SANITARNEJ- KANALIZACJA CISNIENIOWA - cz.4 S—K-2.4
Branza: Projektowal: MF inZ. Aleksander Szczurek Data:
INSTALACY]! Upr. nr MAP/0330/PWBS/16 09. 2023r.
SANITARNA

Sprawdzit: Mgr inz. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
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