
12
00

50
00

MIN

MAX

ALARM

60
0

20
0

Ø 1500

30
0

min 2500

SUCHOBIEG

10
0

0,5% przepomp.
spadek do

Ø125 PE100RC SDR 17

~1m

1.  Zbiornik betonowy lub  polimerobetonowy Ø1500x5000mm /1szt.
2.  Pompa zatapialna MSV-80-42H - 4,0kW lub równoważna /2szt.
3.  Kolano sprzęgające pompę z prowadnicami rurowymi /2szt.
4.  Mocowanie prowadnic rurowych ze stali kwasoodpornej /2szt.
5.  Zasuwa odcinająca /2szt.
6.  Układ przepłukiwania rurociągu tłocznego /1szt.
7.  Zawór zwrotny kulowy kolanowy /2szt.
8.  Przyłącze (zależne od rurociągu tłocznego) /1szt.
9.  Zespół sygnalizacji poziomu (z pływakami) /1kpl.
10. Kominek wentylacyjny Ø110 z filtrem antyodorowym / 2 kpl.
11. Właz prostokątny zamykany na kłodkę, krata bezpieczeństwa z tworzywa /1kpl.
12. Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej /1szt.
13. Drabinka wsporcza ze stali kwasoodpornej /1szt.
14. Rozdzielnica RZS na podeście betonowym /1szt.
15. Rura wentylacyjna PE100 SDR11 Dz110 / 5,0m
16. Rura osłonowa na kabel Dz75 PE100 SDR11 / 2m
17. Trójnik 90st. równoprzelotowy Dz75 PE100 SDR11 / 1szt.
18. Pomost ze stali kwasoodpornej / 1szt.

Poz. Wyszczególnienie / ilość
Zakres dostawcy pompowni:

PRZEPOMPOWNIA  ŚCIEKÓW PP1 -
RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

14

Uwagi:
* Rzut zbiornika pompowni ukazuje rzeczywiste rozmieszczenie
króćców przyłączeniowych rur.
* Przekrój A-A zbiornika pompowni ukazują charakterystyczne
rzędne (teren, króćce przyłączeniowe, dno zbiornika).
* Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych
dostawców przy jednoczesnym zachowaniu równoważnych
parametów technicznych i jakościowych.
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Dopływ ścieków
PVC Ø250
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Zasilanie
(zakres: wykonawca
robót budowlanych)
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2x Rurociąg
tłoczny DN80

Złącze kołn.-podłączenie
do rurociągu tłocznego
Ø125mm PE100RC SDR17
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PROJEKT
ARCH-BUD

INSTALACYJNA
SANITARNA

Branża:

Temat oprac.
/obiekt:      

Nazwa rys.: Nr rys.:

Data:Projektował:

Faza proj.:

Sprawdził:

mgr inż. Aleksander Szczurek
Upr. nr  MAP/0330/PWBS/16

U prawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Tel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.pl

Skala :

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek34-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 121

Inwestor:

Lokalizacja,
adres
inwestycji:

Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica

09. 2023r.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA

- zadanie w rejonie ulic Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowa

mgr inż. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16

Brzeźnica, obręb:0003 dz. nr 350/4; 670/7; 686/29;  341/29; 353;
354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38;

341/39;  341/15; 341/16; 341/17; 670/18;  701/10;  878;  670/14;
302/1;  302/2;  975; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22;

687/13; 687/17; Brzezinka, obręb: 0002 dz.nr 550/9; 540/3;
539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 556/3; 556/2; 578/3; 578/2; 578/4;

 jedn. ewid.: 121802_2,  Gm. Brzeźnica

Dopływ ścieków
PVC Ø250

212,10

Deflektor lub trójnik
PVC Ø250

Dopływ ścieków
PVC Ø250

Dopływ ścieków
PVC Ø250


