WOJT
Gminy Brzeznica
, Brzeznica, dnia 11.07.2023r.
Nasz znak: 0S.6220.1.2023.AJ

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ust. 1, ust.la, ust.2 1 art. 85
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z p6zn. zm.), a takze § 3 ust.l pkt.81
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych.znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn.zm.),
w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Brzeznica z siedzibg przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeznica reprezentowang
przez pelnomocnika
stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko
dla przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Brzeznica”.

II. Okreslam warunki Korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsi¢wzi¢cia
w nastepujgcym zakresie:

1. Miejsca postoju maszyn i pojazdow pracujacych na budowie, miejsca tankowania
pojazdow, miejsca przechowywania materialbw niebezpiecznych oraz miejsca
magazynowania odpadow niebezpiecznych lokalizowa¢ w oddaleniu min. 50 m od brzegow
zbiornikdw oraz ciekéw wodnych.

2. Drzewa i/lub krzewy znajdujgce si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych
nie przewiduje si¢ usung¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na calkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktorych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, w obrebie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania
z desek nalezy zwroci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaly na calej powierzchni pnia do
wysokosci ok. 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czgs$é deski powinna by¢ wkopana, a jesli jest
to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem lub tasma (min.
trzykrotnie),

) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie korony drzewa
wykop nalezy wykonywac recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konarow drzew przez np. podwiazanie najnizszych czy tez nisko
utozonych gatezi, konarow do nadlegtych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzi¢ ich
kory.

3. Nowe oraz modernizowane obiekty i rurociggi nalezy zrealizowa¢ jako szczelne, celem
zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ $ciekow do gruntu oraz doptywem wod
przypadkowych do rurociggow.

4. W trakcie prac nalezy unika¢ tworzenia si¢ okresowych zastoisk wodnych mogacych by¢
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do konca maja), a w przypadku
ich powstania nalezy je natychmiast likwidowa¢. Tymczasowe wykopy, rowy, studzienki itp.,
nalezy okresowo zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wpadania do nich drobnych ssakow,
ptazow i gadow oraz poddawaé¢ regularnym kontrolom. Napotkane drobne zwierz¢ta
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przebywajace na terenie placu budowy nalezy wylawia¢ i przenosi¢ na siedlisko zastepcze,
lub poza pas robét w poblizu miejsca schwytania. Prace budowlane mozna rozpoczaé po
przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych poza teren inwestycji.

5. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materialéw budowlanych nalezy utwardzi¢ oraz zorganizowaé w sposob
zapewniajacy ochrong Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi.

6. Nalezy stosowa¢ sprawny technicznie sprzgt budowlany i transportowy. Stan techniczny
sprzgtu musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi.

7. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty substancji ropopochodnych.

8. Scieki bytowe, powstale na etapie realizacji przedsiewzigcia, nalezy okresowo
przechowywac w przenosnych sanitariach, nastepnie oprozni¢ przez uprawnione podmioty.

9. Wode¢ pozostala z przeprowadzenia plukania sieci, nalezy wywiezé do najblizszej
oczyszczalni Sciekow.

10.W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow, wode z odwodnienia nalezy oczysci¢
z zawiesiny przed odprowadzeniem do odbiornika.

11. Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsiewziecia
nie moze zaktocac stosunkow wodnych dziatek sgsiednich.

12. Przekroczenie siecig kanalizacyjng ciekow bez nazwy nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg, minimum 1,5m ponizej dna koryta cieku w rurze ostonowe;.

13. Przekroczenie Kanatu Laczany w rejonie Oczyszczalni sciekow w Brzezince siecia
kanalizacyjna nalezy wykona¢ poprzez istniejacy most na kanale nalezy wkomponowaé
pomiedzy konstrukcj¢ mostu nie powodujgc zawezenia przeswitu mostu.

14. Przekroczenie Kanalu Laczany w rejonie Oczyszczalni $ciekéw w Brzezince siecia
kanalizacyjng nalezy wykona¢ w rurze ostonowej, bez taczen.

15. Odpady nalezy selektywnie magazynowa¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy,
w sposdb zabezpieczajacy srodowisko wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniem.

Uzasadnienie

W dniu 17.01.2023 r. Gmina Brzeinica z siedzibg przy ul. Krakowskiej 109, 34-114
Brzeinica reprezentowana przez pelnomocnika zwrdcita sie z wnioskiem z dnia
16.01.2023 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia pn.: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brzeznica”.
Whniosek zostat uzupetniony w dniu 18.01.2023 r.

Do wniosku dotgczono:
- karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej,
- mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- poswiadczong przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej przewidywany obszar,
na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- Wypis z rejestru gruntdw, wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw,
- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- pelnomocnictwo udzielone przez Gming Brzeznica do wystepowania w imieniu inwestora
przed urzedami i instytucjami we wszelkich sprawach zwigzanych uzyskaniem stosownych
opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, wraz z odbiorem dokumentéw przy realizacji
prac projektowych dla ww. zadania.
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Whniosek  zostal  zamieszczony w  publicznie  dostgpnym  wykazie  danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonym na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Brzeznica.

W zwigzku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pdzn. zm.)
organem wilasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt
Gminy Brzeznica.

Wojt Gminy Brzeznica pismem z dnia 20.01.2023 r. znak: 08.6220.1.2023.AJ
zawiadomil strony o wszczgciu postepowania administracyjnego. Z uwagi na liczbe stron
postepowania, tj. powyzej 10, zostal zastosowany art. 74 ust. 3 ustawy 0os. Strony toczacego
sie¢ postepowania zawiadomiono o wszczeciu postepowania ( i dalej, o kazdej czynnosci
w sprawie) stosownie do art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego w formie
publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogltoszen w budynku Urzgdu
Gminy Brzeznica, a takze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Brzeznica oraz tablicy ogloszen w miejscowosciach Brzeznica i Brzezinka.

Wéjt Gminy Brzeznica zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1, 2 i 4 oraz ust. 2 i ust. 2a ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1029 z pozn. zm.) wystapit pismem znak: 0S.6220.1.2023.AJ
z dnia 20.01.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach oraz Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krakowie o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach opinig sanitarng Nr
NZ.90831.2.2023 L.dz.369.23 z dnia 25 stycznia 2023r. (data wptywu do Urzedu ePUAP
25.01.2023r.) wyrazil opinie, iz w/w przedsi¢wzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie postanowieniem Nr
00.4220.1.31.2023.L.C z dnia 27 lutego 2023 r. (data wptywu do Urzedu ePUAP 01.03.2023
r.) wyrazil opinig, iz dla ww przedsigwzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na S$rodowisko oraz wskazuje na konieczno$¢ okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw korzystania ze srodowiska w fazie realizacji
przedsiewzigcia w nastepujacym zakresie:

1. Miejsca postoju maszyn i pojazdéw pracujacych na budowie, miejsca tankowania
pojazdéw, miejsca przechowywania materialdow niebezpiecznych oraz  miejsca
magazynowania odpadow niebezpiecznych lokalizowaé¢ w oddaleniu min. 50 m od brzegdéw
zbiornikéw oraz ciekéw wodnych.

2. Drzewa i/lub krzewy znajdujgce si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktoérych
nie przewiduje si¢ usungé) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na calkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktorych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, w obrgbie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owini¢cie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania
z desek nalezy zwrdci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaty na calej powierzchni pnia do
wysokosci ok. 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czes$¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli jest
to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem lub tasma (min.
trzykrotnie),
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¢) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie korony drzewa
wykop nalezy wykonywac r¢cznie,

d) poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
ulozonych gatezi, konaréw do nadleglych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzi¢ ich
kory.

3. Nowe oraz modernizowane obiekty i rurociggi nalezy zrealizowaé jako szczelne, celem
zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ S$ciekow do gruntu oraz doptywem wod
przypadkowych do rurociagow.

4. W trakcie prac nalezy unikac¢ tworzenia si¢ okresowych zastoisk wodnych mogacych byé
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do konca maja), a w przypadku
ich powstania nalezy je natychmiast likwidowaé. Tymczasowe wykopy, rowy, studzienki itp.,
nalezy okresowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadania do nich drobnych ssakow,
plazow 1 gadoéw oraz poddawac¢ regularnym Kkontrolom. Napotkane drobne zwierzeta
przebywajace na terenie placu budowy nalezy wylawiac i przenosi¢ na siedlisko zastepcze,
lub poza pas robot w poblizu miejsca schwytania. Prace budowlane mozna rozpoczaé po
przeniesieniu osobnikow dorostych i ich form rozwojowych poza teren inwestycji.

Wéjt Gminy Brzeznica pismem z dnia 15.03.2023 r. znak: 0S.6220.1.2023.AJ
zawiadomil strony, ze z uwagi na koniecznos¢ uzyskania opinii Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Krakowie, a takze przeanalizowania zgromadzonego materialu dowodowego wyznaczyt
nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 15 maja 2023 r. Z uwagi na liczbe stron
postepowania, tj. powyzej 10, zostat zastosowany art. 74 ust. 3 ustawy 00s. Strony toczgcego
si¢ postgpowania zawiadomiono o wyznaczeniu nowego terminu stosownie do art. 49
Kodeksu postgpowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia poprzez
zamieszczenie na tablicy ogloszen w budynku Urzgdu Gminy Brzeznica, a takze na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy BrzezZnica oraz tablicy ogloszen
w miejscowosciach Brzeznica i Brzezinka.

Wéjt Gminy Brzeznica pismem z dnia 12.05.2023 r. znak: 0S.6220.1.2023.AJ
zawiadomit strony, ze przyczynag niezalatwienia sprawy w terminie wskazanym w pi$mie
znak: 08.6220.1.2023.AJ z dnia 15.03.2023 r. jest dalsze oczekiwanie na uzyskanie opinii
organu wlasciwego w sprawach ocen wodno prawnych tj. Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Krakowie, a takze koniecznos$¢ przeanalizowania catosci zgromadzonego materiatu
dowodowego wyznaczyl nowy termin zatatwienia sprawy do dnia 15 lipca 2023 r. Z uwagi na
liczbe stron postgpowania, tj. powyzej 10, zostal zastosowany art. 74 ust. 3 ustawy 00S.
Strony toczacego si¢ postgpowania zawiadomiono o wyznaczeniu nowego terminu stosownie
do art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia
poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen w budynku Urzedu Gminy Brzeznica, a takze na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Brzeznica oraz tablicy
ogloszen w miejscowosciach Brzeznica i Brzezinka.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie opinig Nr KR.ZZ$.2.4901.14.2023.1.KM z dnia 18 maja 2023 r. (data wplywu do
Urzedu 26.05.2023 r.) wyrazil opini¢, ze przedsiewzigcie ww. nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, przy uwzglednieniu w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nast¢pujacych warunkow:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materialdéw budowlanych nalezy utwardzi¢ oraz zorganizowal w sposob
zapewniajacy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi.

2. Nalezy stosowa¢ sprawny technicznie sprzgt budowlany i transportowy. Stan techniczny
sprzetu musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi.

3. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty substancji ropopochodnych.
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4. Scieki bytowe, powstale na etapie realizacji przedsiewzigcia, nalezy okresowo
przechowywaé w przeno$nych sanitariach, nastgpnie oprozni¢ przez uprawnione podmioty.

5. Wode pozostalg z przeprowadzenia plukania sieci, nalezy wywiez¢ do najblizszej
oczyszczalni Sciekow.

6.W przypadku koniecznosci odwadniania wykopoéw, wode z odwodnienia nalezy oczyscié
z zawiesiny przed odprowadzeniem do odbiornika.

7. Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsiewzigcia
nie moze zaktocac stosunkéw wodnych dzialek sasiednich.

8. Przekroczenie siecig kanalizacyjng ciekow bez nazwy nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg, minimum 1,5m ponizej dna koryta cieku w rurze ostonowe;.

9. Przekroczenie Kanatlu bgczany w rejonie Oczyszczalni $ciekow w Brzezince siecig
kanalizacyjng nalezy wykonaé poprzez istniejagcy most na kanale nalezy wkomponowaé
pomigdzy konstrukcje mostu nie powodujac zawezenia przeswitu mostu.

10. Przekroczenie Kanalu Laczany w rejonie Oczyszczalni Sciekow w Brzezince siecig
kanalizacyjng nalezy wykona¢ w rurze ostonowej, bez taczen.

11. Odpady nalezy selektywnie magazynowa¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy,
w sposob zabezpieczajacy srodowisko wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniem.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wojt Gminy Brzeznica
pismem z dnia 05.06.2023 r. znak: 08.6220.1.2023.AJ zawiadomil strony postepowania o
zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Brzeznica”. Organ poinformowat strony o mozliwosci wypowiedzenia sig, co
do zebranych dowodow i materiatow oraz zgloszonych zadan, wskazujac miejsce zapoznania
sie¢ z materialami dotyczgcymi sprawy oraz termin sktadania uwag. Z uwagi na liczb¢ stron
postepowania, tj. powyzej 10, zostal zastosowany art. 74 ust. 3 ustawy oos. Strony toczacego
si¢ postepowania zawiadomiono o zakonczeniu postepowania dowodowego stosownie do art.
49 Kodeksu postepowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia poprzez
zamieszczenie na tablicy ogloszen w budynku Urzedu Gminy Brzeznica, a takze na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy BrzeZnica oraz tablicy ogloszen
w miejscowosciach Brzeznica i Brzezinka. W wyznaczonym przez Organ terminie nie
wplynely zadne uwagi do planowanego przedsiewzigcia.

W ramach post¢gpowania oraz na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdzono,
ze planowane przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust.1
pkt. 81 —, sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z
wylgczeniem: a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa, b) sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przylaczy do
budynkéw;”; Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
z pézn. zm.).

Przy klasyfikacji przedsiewziecia uwzgledniono szczegélowe uwarunkowania,
znajdujgce si¢ w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pdézn. zm). Wsréd uwarunkowan o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko przesadzily:

Planowane  przedsiewziecie  obejmuje  rozbudowe  kanalizacji  sanitarnej  wraz
z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Brzeznica, gmina Brzeznica, powiat wadowicki,
wojewddztwo matopolskie. Zakres inwestycji obejmuje budowg kolektorow grawitacyjnych
DN 200 - DN250 o tacznej diugosci: ok. 1 910 m w rejonie ul. Parkowej, ok. 2 577 m w
rejonie ul. Wislanej oraz kolektorow tlocznych o tacznej dlugosci ok. 1 892 m
odprowadzajacych $cieki z rejonu ul. Wislanej wraz obiektami zwigzanymi: pompowni
sciekow, domowych pompowni $ciekéw. Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie
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gminnych kanatow sanitarnych (grawitacyjnych i tlocznych wraz z obiektami
towarzyszgcymi), wraz z przylgczami kanatéw wprowadzonych w kierunku posesjo celem
przylaczenia istniejacych instalacji wewngtrznych w budynkach usytuowanych na
poszczegolnych posesjach. Projektowanym systemem kanalizacyjnym calo$é s$ciekow
bytowo-gospodarczych zostanie przetransportowana grawitacyjnie badz poprzez przewody
ttoczne do istniejacego systemu kanalizacyjnego w gminie Brzeznica, a docelowo do
Oczyszczalni Sciekéw w Brzezince. Zakres inwestycji obejmie obszar o powierzchni ok. 1,9
ha. Projektowane kanaty przewidziano w pasach istniejgcych drég lub w ich poboczach oraz
na Dziakach prywatnych. Przebieg tras sieci bedzie tak prowadzony aby catkowicie
ograniczy¢ koniecznos¢ wycinki drzew oraz aby nie ingerowaly w ich system korzeniowy.
Inwestor nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew. Trasa sieci zostanie skorygowana
w razie potrzeb na etapie sporzadzania mapy do celow projektowych oraz inwentaryzacji
trasy w terenie w przypadku kolizji z istniejacym drzewostanem. Przewiduje sig, ze pas
technologiczny zajmowanego ternu w czasie budowy bedzie zajmowal minimum 3,0 m
wzdtuz catej dlugosci trasy projektowanych kanatow. Dla kanatow realizowanych na terenie
niezabudowanym, z dala od istniejacych drog, przewidziano wykonanie tymczasowych drog
montazowych. Prace beda prowadzone etapowo odcinkami kanaléw, skad powierzchni
zajmowanego terenu przemieszczac si¢ bgdzie wraz z frontem robot, nie ograniczajac istotnie
komunikacji oraz dostgpu do otaczajacych nieruchomosci. Po zakonczeniu prac,
dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu zostanie w krotkim czasie odtworzony i
przywrocony do pierwotnego stanu z podzialem na poszczegdlne warstwy. Realizacja sieci
kanalizacji, jako infrastruktury podziemnej nie bedzie powodowaé trwatych zmian w
zagospodarowaniu powierzchni terenu. Jedynie trwale przeksztalcenie terenu przewiduje sie
w miejscu wykonania pompowni kanalizacyjna. Budowe projektowanych rurociggdéw
przewidziano metodg tradycyjna w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
obustronnie zabezpieczonych grodzicami GZ-4, g62 lub wypraskami stalowymi.
Przewidywana gtebokos¢ wykopow liniowych wynosi¢ bedzie ok. 2,0m do ok. 7,0m w
zaleznosci od konfiguracji terenu. Duze zaglebienie rurociggdéw oraz przejscia pod ciekami
wodnymi, a takze droga krajowg DK44 oraz drogami powiatowymi przewidziano wykona¢
metoda bezwykopowa.

Prace budowlane przewidziano w nast¢pujacej kolejnosci:

- wytyczenie tras projektowanych kanatow i obiektéw w terenie,

- zabezpieczenie ruchu drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- przekopy Kkontrolne sprawdzajace istniejace uzbrojenie podziemne, zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia,

- wykopy, montaz kanatow,

- czynnosci odbiorcze, proby szczelnosci przewodow,

- inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza,

- zasypka 1 zageszczenie wykopow,

- odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogowych (przebudowa drég),

- koncowe czynnosci odbiorcze.

Kanaty gtéwne w kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sic o $rednicy min.
DN200mm, natomiast siggacze do poszczegdlnych posesji o $rednicy min. DN160mm.
Rurociggi zostang zabezpieczone rurami ostonowymi ze stali, ewentualnie wykonanych
z kamionki lub z wlokien szklanych utwardzanych zywicami poliestrowymi. Na
projektowanych kanatach sanitarnych wykonane zostang studnie rewizyjne: zelbetowe oraz
z tworzyw sztucznych w rozstawie maksymalnym do 60 m. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej posadowiona bedzie w wykopach na glebokosci od 1,5 do 7,0 m pod powierzchnia
gruntu. W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie (np. po wystgpieniu opadéw)
nadmiar wody zostanie odwodniony za pomocag igtofiltrow. Wody pochodzace z odwodnienia
zostang wywiezione taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie $ciekow lub odprowadzone do
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odbiornikow po uprzednim podczyszczeniu (np. osadniku piasku). Planowane
przedsiewzigcie bedzie realizowane w sasiedztwie istniejacych waldw powodziowych.
Inwestor zaktada, ze kanalizacja w strefie ochronnej budowli przeciwpowodziowych bedzie
uktadana w wykopach do 1 m p.p.t. oraz w geomacie bentonitowej, tak aby zabezpieczy¢
waly przed infiltracjg. Ponadto planowana kanalizacja bgdzie przekraczata istniejace cieki
wodne. W tym celu roboty b¢da prowadzone metodami bezwykopowymi bez naruszania
skarp i dna ciekow. W przypadku Kanalu Lgczany planuje si¢, ze przekroczenie nastgpi
poprzez istniejacy most na kanale w zaizolowanym i odpowiednio zabezpieczonym
przewodzie. Planowane rozwigzania techniczne przy uwzglednieniu zasad okreslonych
w przepisach odrgbnych - w szczegdlnosci w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 - tj. z pézn. zm.) nie beda powodowaly zanieczyszczen wod
powierzchniowych oraz gruntowych. Istniejace zagospodarowanie terenu Ww rejonie
przedmiotowego przedsigwzigcia stanowia drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe,
budynki mieszkalne jednorodzinne, dziatki z przeznaczeniem pod przyszla zabudowe, tereny
zagospodarowane rolniczo oraz kompleks stawow hodowlanych (Gospodarstwa Rybackiego
Brzeznica). W czes¢ wschodniej inwestycja bedzie przekraczata Kanat L.aczanski natomiast
w zachodniej droge krajowa nr DK44. Z realizacja przedsiewzigcia nie wigze si¢ koniecznos¢
zmiany zagospodarowania terenu. Jedyne trwale przeksztalcenie nastagpi w miejscu
wykonania przepompowni $ciekow. Dla dzialek, w granicach ktérych zaplanowano
przedmiotowe przedsiewzigcie obowigzuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustanowione uchwatg nr XXXVII/321/2021 Rady Gminy Brzeznica z dnia 15
grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Brzezinka, Brzeznica, Chrzastowice, Kossowa, Laczany, Nowe
Dwory (Dz. U. Woj. Matopolskiego z 2022 r. poz. 434).

Podczas eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ zadnych emisji hatasu ani substancji
wprowadzanych do atmosfery. W trakcie budowy kanalizacji do atmosfery beda emitowane
typowe zanieczyszczenia zwigzane z korzystaniem z mechanicznego sprzg¢tu budowlanego
i transportu samochodowego. Aby ograniczy¢ pylenie w czasie transportu materialow
budowlanych nalezy utrzymywac¢ w czystosci drogi dojazdowe i technologiczne. W okresie
suchym nalezy przykrywaé plandekami transportowane materiaty sypkie. Emisja nie bgdzie
stanowi¢ zagrozenia do pogorszenia jakosci powietrza na przewidywanym terenie, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewzigcie, a ponadto zaniknie z chwilag zakonczenia robot
budowlanych. W trakcie realizacji przedsigwziecia ucigzliwo$¢ akustyczna bedzie miala
charakter okresowy, zwigzany z pracg sprzgtu budowlanego oraz transportem materialow
budowlanych i ustanie po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne
i montazowe bedg wykonywane w porze dziennej. Wszystkie powstajace w trakcie prac
budowlanych odpady zostang selektywnie magazynowane w wyznaczonym migjscu 1
przekazywane podmiotom posiadajacym zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Nadmiar
ziemi pochodzacy z wykopow zostanie zagospodarowany w pasie robot i zostanie powtdrnie
wykorzystany w ramach odtworzenia uksztalttowania powierzchni. W zwigzku z realizacja
przedsiewzigcia nie wystapi skumulowane oddziatywanie planowanej inwestycji z odcinkami
kanalizacji sanitarnej juz zrealizowanymi. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza
formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2016 t.j. z pézn. zm.). Najblizej potozonym obszarem chronionym jest obszar specjalne;j
ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005, oddalony o ok. 7,5 km na
zachdd od przedmiotowego przedsigwzigcia. Obszar ten obejmuje najwigksze kompleksy
stawow w dolinie gornej Wisty. Prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele
stawdw jest mocno zarosnietych roslinnoscig wodng. W ostoi znajdujg si¢ zbiorniki wodne
z wyspami, chetnie zasiedlanymi przez ptaki. W ostoi wystepuje co najmniej 16 gatunkow
ptakéw z Zatgcznika [ Dyrektywy Ptasie oraz 6 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiggi. Jedno
z nielicznych w Polsce stanowisk legowych podgorzatki Aythya nyroca (kod: A060);
stwierdza si¢ tutaj bardzo liczng populacje rybitwy rzecznej Sterna hirundo (A193), rybitwy
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bialowgsej Chlidonias hybridus (A196), rybitwy biatoskrzydlej Chlidonias leucopterus
(A198) i slepowrona Nycticorax nycticorax (A023). Zagrozeniem dla chronionych gatunkow
stanowi zaniechanie lub intensyfikacja gospodarki stawowej, likwidacja wysp, szuwaréow
1 roslinnosci wodnej na stawach, regulacja rzek i wycinanie zakrzaczen nadrzecznych,
wprowadzenie masowej rekreacji polaczonej ze sportami wodnymi. Po dokonanej analizie
uwzgledniajac lokalizacjg¢ inwestycji, jej rodzaj oraz skale oddziatywania, nalezy stwierdzié,
iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na stan siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow, dla ochrony ktorych wyznaczony zostat ww. obszar Natura
2000. Majac na uwadze charakter przedsigwziecia stwierdzono, ze nie zachodzi potrzeba
stosowania specjalnych rozwigzan majacych na celu adaptacje przedmiotowej inwestycji do
zmian klimatu. Jednoczesnie ze wzgledu na lokalny charakter przedsiewzigcia oraz znaczne
odleglosci od granic panstwa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania
dotyczgcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na lokalizacje
1 charakter inwestycji, nie stwierdzono mozliwosci wystapienia znaczgcego negatywnego
wplywu na siedliska, dla ochrony ktorych wyznaczono ww. obszar Natura 2000.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) planowane przedsigwziecie
zlokalizowane jest w zlewniach jednolitych czesci wod powierzchniowych:

- JCWP Brodawka, kod: PLRW20001621353899 jest naturalng czescig wod (NAT),
z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
Jest to JCWP w zlym stanie ogélnym, zagrozona nieosiagni¢ciem celow srodowiskowych, ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska
wiarygodnos¢ oceny i zwiagzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato nieuzasadnione koszty.
W zwiagzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego
stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku
potwierdzenia zfego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dzialan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

- JCWP Wista od Skawy do Skawinki, kod: PLRW2000192135599 jest to silnie
zmieniona czgs¢ wod, dla ktorej wyznaczono cele srodowiskowe: dobry potencjat
ekologiczny, mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Wista
od Skawinki do Skawy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie ogdlnym,
zagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych, dla ktorej wyznaczono derogacje ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W programie dziatan zaplanowano dzialanie
opracowanie wariantowej analizy sposobu udroznienia budowli pietrzacych na odcinku cieku
istotnego —~Wista ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji
projektowej obejmujace szczegdtowa analize lokalnych uwarunkowan, majaca na celu dobor
optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych bedzie
mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. Brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. Wptyw dzialalnosci antropogenicznej na stan JCWP oraz brak
mozliwosci technicznych ograniczenia tych oddziatywan na wody, generuje konieczno$é
ustalenia mniej rygorystycznych celow w zakresie wskaznikow charakteryzujacych zasolenie.
Jednoczesnie czas niezbedny dla realizacji dziatania polegajgcego na ustaleniu wartosci
granicznej dla dobrego stanu lub potencjatu, dla parametrow, dla ktorych obnizono cel
srodowiskowy, powoduje koniecznos¢ przesunigcia w czasie osiggniecia celow
srodowiskowych przez JCWP. Wystepujaca dziatalno$¢ gospodarcza czlowieka zwigzana jest
scisle z wystepowaniem bogactw naturalnych i przemystowym charakterem obszaru zlewni.

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie jednolitej czesci wod podziemnych
JCWPd o kodzie PLGW2000159, dla ktdérej wyznaczono cele Srodowiskowe: dobry stan
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ilosciowy i dobry stan chemiczny, niezagrozona nieosiggnigciem celow srodowiskowych.
Ocena stanu wykazatla dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny.

Zgodnie z aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
ustanowionym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), ktore
weszlo w zycie w dniu 17 lutego 2023 r., planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w
zlewniach jednolitych czgsci wod powierzchniowych JCWP Wista od Skawy do Skawinki o
kodzie PLRW2000112135599, JCWP Kanatl taczanski o kodzie PLRW2000112135594,
JCWP Brodawka o kodzie PLRW20000921353899 oraz w obrgbie jednolitej czesci wod
podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000159.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czgsci wod przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi,
jednolite czesci wod przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary
wrazliwe na eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrdodet
komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow, o ktérych mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do
ochrony gatunkéw zwierzgt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktorym
planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolita cz¢s¢ wod podziemnych przeznaczone
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze
zrédet komunalnych.

Przedsiewziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujec
wody, poza granicami glownych zbiornikow wod podziemnych oraz poza obszarami
szczegllnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne.

7 uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ planowanej inwestycji, nie przewiduje
sic negatywnego wplywu tego przedsiewziecia na mozliwos¢ osiagniecia celow
srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych, jednolitych czesci wod
podziemnych oraz obszarow chronionych, o ktorych mowa w art. 56, art.57, art. 59 1 art. 61
ustawy Prawo wodne.

Uwzgledniajgc wszystkie ww. kryteria oraz przeprowadzonej analizie przedsigwzigcia,
w ktérej uwzgledniono tgcznie uwarunkowania wyszczegdlnione w art. 63 ust.1, ust.1a, ust.1b
ustawy 00$, WOojt Gminy Brzeznica odstgpit od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidlowy, merytorycznie
uzasadniony i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, ktérych zgromadzenie byto
warunkiem na poczynienie wlasciwych ocen w zakresie srodowiskowych uwarunkowan
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

Biorgc powyzsze pod uwagg nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Krakowie, ul Lea 10, 30 — 048 Krakow za posrednictwem Wojta
Gminy Brzeznica w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Zgodnie z art. 127a §
2 Kpa z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
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ostateczna 1 prawomocna. Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron
lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania. Niniejszg decyzje
dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00S.
Whiosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwagunkowantach stata si¢ ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy
00S), z zastrzezeniem ust. 4 i 4b usta
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Zalacznik Nr 1 do decyzji Wojta Gminy Brzeznica z dnia 11.07.2023r., znak:
08S.6220.1.2023.AJ

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie  obejmuje  rozbudowe¢  kanalizacji  sanitarnej  wraz
z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Brzeznica, gmina BrzeZnica, powiat wadowicki,
wojewddztwo matopolskie. Zakres inwestycji obejmuje budowe kolektorow grawitacyjnych
DN 200 - DN250 o lgcznej diugosci: ok. 1 910 m w rejonie ul. Parkowej, ok. 2 577 m w
rejonie ul. Wislanej oraz kolektorow tlocznych o tlacznej dlugosci ok. 1 892 m
odprowadzajacych scieki z rejonu ul. Wislanej wraz obiektami zwigzanymi: pompowni
$ciekdw, domowych pompowni S$ciekéw. Przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie
gminnych kanalow sanitarnych (grawitacyjnych 1 tlocznych wraz z obiektami
towarzyszgcymi), wraz z przylgczami kanalow wprowadzonych w kierunku posesjo celem
przylaczenia istniejgcych instalacji wewngtrznych w  budynkach usytuowanych na
poszczegdlnych posesjach. Projektowanym systemem kanalizacyjnym calos¢ Sciekow
bytowo-gospodarczych zostanie przetransportowana grawitacyjnie badz poprzez przewody
ttoczne do istniejgcego systemu kanalizacyjnego w gminie Brzeznica, a docelowo do
Oczyszczalni Sciekow w Brzezince. Zakres inwestycji obejmie obszar o powierzchni ok. 1,9
ha. Projektowane kanaty przewidziano w pasach istniejacych drég lub w ich poboczach oraz
na Dziakach prywatnych. Przebieg tras sieci bedzie tak prowadzony aby calkowicie
ograniczy¢ koniecznos¢ wycinki drzew oraz aby nie ingerowaly w ich system korzeniowy.
Inwestor nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew. Trasa sieci zostanie skorygowana
w razie potrzeb na etapie sporzadzania mapy do celow projektowych oraz inwentaryzacji
trasy w terenie w przypadku kolizji z istniejacym drzewostanem. Przewiduje sig¢, Zze pas
technologiczny zajmowanego ternu w czasie budowy bedzie zajmowal minimum 3,0 m
wzdluz calej dtugosci trasy projektowanych kanalow. Dla kanaléw realizowanych na terenie
niezabudowanym, z dala od istniejacych drog, przewidziano wykonanie tymczasowych drog
montazowych. Prace beda prowadzone etapowo odcinkami kanatéow, skad powierzchni
zajmowanego terenu przemieszczaé si¢ bedzie wraz z frontem robot, nie ograniczajac istotnie
komunikacji oraz dostepu do otaczajacych nieruchomosci. Po zakonczeniu prac,
dotychczasowy sposob uzytkowania terenu zostanie w krotkim czasie odtworzony i
przywrécony do pierwotnego stanu z podzialem na poszczegdlne warstwy. Realizacja sieci
kanalizacji, jako infrastruktury podziemnej nie bedzie powodowaé trwalych zmian w
zagospodarowaniu powierzchni terenu. Jedynie trwate przeksztalcenie terenu przewiduje sig
w miejscu wykonania pompowni kanalizacyjng. Budoweg projektowanych rurociggow
przewidziano metodg tradycyjna w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach pionowych
obustronnie zabezpieczonych grodzicami GZ-4, g62 lub wypraskami stalowymi.
Przewidywana gleboko$¢ wykopow liniowych wynosi¢ bedzie ok. 2,0m do ok. 7,0m w
zaleznos$ci od konfiguracji terenu. Duze zaglebienie rurociggéw oraz przejscia pod ciekami
wodnymi, a takze droga krajowg DK44 oraz drogami powiatowymi przewidziano wykona¢
metoda bezwykopowa.

Prace budowlane przewidziano w nastgpujace] kolejnosci:

- wytyczenie tras projektowanych kanaldw i obiektow w terenie,

- zabezpieczenie ruchu drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- przekopy kontrolne sprawdzajace istniejace uzbrojenie podziemne, zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia,

- wykopy, montaz kanatow,

- czynnosci odbiorcze, proby szczelnosci przewodow,

- inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza,



- zasypka i1 zageszczenie wykopow,

- odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogowych (przebudowa drog),

- konicowe czynnosci odbiorcze.

Kanaly gléwne w kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ o Srednicy min.
DN200mm, natomiast si¢gacze do poszczegélnych posesji o $rednicy min. DN160mm.
Rurociagi zostang zabezpieczone rurami ostonowymi ze stali, ewentualnie wykonanych
z kamionki lub z wlokien szklanych utwardzanych zywicami poliestrowymi. Na
projektowanych kanatach sanitarnych wykonane zostang studnie rewizyjne: zelbetowe oraz
z tworzyw sztucznych w rozstawie maksymalnym do 60 m. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej posadowiona begdzie w wykopach na glebokosci od 1,5 do 7,0 m pod powierzchnig
gruntu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie (np. po wystapieniu opadéw)
nadmiar wody zostanie odwodniony za pomocg iglofiltrow. Wody pochodzace z odwodnienia
zostang wywiezione taborem asenizacyjnym na oczyszczalni¢ sciekow lub odprowadzone do
odbiornikéw po uprzednim podczyszczeniu (np. osadniku piasku). Planowane
przedsiewzigcie bedzie realizowane w sgsiedztwie istniejgcych waléw powodziowych.
Inwestor zaklada, ze kanalizacja w strefie ochronnej budowli przeciwpowodziowych bedzie
uktadana w wykopach do 1 m p.p.t. oraz w geomacie bentonitowej, tak aby zabezpieczy¢
waty przed infiltracjg. Ponadto planowana kanalizacja bedzie przekraczata istniejace cieki
wodne. W tym celu roboty bgda prowadzone metodami bezwykopowymi bez naruszania
skarp i dna ciekow. W przypadku Kanatu Laczany planuje si¢, ze przekroczenie nastgpi
poprzez istniejacy most na kanale w zaizolowanym i odpowiednio zabezpieczonym
przewodzie. Planowane rozwigzania techniczne przy uwzglednieniu zasad okreslonych
w przepisach odrebnych - w szczego6lnosci w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 - t.j. z pézn. zm.) nie beda powodowaly zanieczyszczen wod
powierzchniowych oraz gruntowych. Istniejace zagospodarowanie terenu Ww rejonie
przedmiotowego przedsiewzigcia stanowig drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe,
budynki mieszkalne jednorodzinne, dzialki z przeznaczeniem pod przyszig zabudowe, tereny
zagospodarowane rolniczo oraz kompleks stawoéw hodowlanych (Gospodarstwa Rybackiego
Brzeznica). W czes¢ wschodniej inwestycja bedzie przekraczata Kanat t.gczanski natomiast
w zachodniej droge krajowg nr DK44. Z realizacjg przedsiewzigcia nie wigze si¢ koniecznos¢
zmiany zagospodarowania terenu. Jedyne trwale przeksztalcenie nastgpi w miejscu
wykonania przepompowni Sciekdw.




