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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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PROJEKT ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. DANE OGOLNE

Temat projektu: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brzeznica” - zadanie w rejonie
ulic Promowa, Wislana, Zielona, Spacerowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ kanalizacyjna

Adres inwestycji: Brzeznica, obreb:0003, Brzezinka, obreb: 0002, jedn. ewid.: 121802_2, Gm.
Brzeznica, woj. matopolskie, pow. wadowicki.

Inwestor: Gmina Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica

Jednostka projektowania : Pracownia Projektowo - Ustugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Beczyn ul. kysa Géra 121
Branza: Sanitarna.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby odbioru sciekow,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania;
- Przepisy BHP.
- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczegdlnosci:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe”
- PN-B-01707:1992 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”
- PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-B-10729 ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne”.
- PN-EN 476 — ,Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”,
- PN-EN 752-1;2;3;4;7 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, ”
- PN-EN 1295-1 — ,Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w roéznych warunkach
obcigzenia” Czes¢ 1: Wymagania og6ine
- PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego”.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o przeptywie
cisnieniowym i grawitacyjnym systemu rozdzielczego w miejscowosci Brzeznica - Brzezinka, stuzgca do
odbioru $ciekdw sanitarnych z istniejgcych i nowo powstajacych budynkéw na terenach zabudowy
mieszkaniowo- ustugowo- produkcyjnych, przy ul. Zielonej, Spacerowej i Wislane;.

Odbiér sciekéw grawitacyjnym sptywem poprzez nowoprojektowang sie¢ zbiorcza o srednicach
kolektoréw 200 — 250mm PVC-U SN8 do przepompowni PP1 a nastepnie siecig cisnieniowg o srednicy
®125mm PE100RC SDR17 $cieki bedg dostarczane na teren Gminnej Oczyszczalni Sciekéw przy ul.
Promowej w miejscowosci Brzezinka na dz. nr 540/3, obreb 0002.

Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni sciekéw wskazanej zgodnie
z warunkami wydanymi przez GZU w Brzeznicy. Zaprojektowano 1 gtéwna, zbiorczg przepompownie PP1
na dziatce 341/29 oraz 2 przydomowe przepompownie PP2 i PP3 na dziatce 350/4. Na sieci kanalizacyjnej
cisnieniowej w studni Skc12 projekiuje sie zabudowe opomiarowania $ciekéw odprowadzanych na
oczyszczalnie oraz 11 studni (komor suchych) oznaczonych Skci1-Skc11 z zasuwami nozowymi
odcinajgcymi i zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi z funkcjg czyszczenia sieci. Na sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej przewiduje sie zabudowe 76 studni rewizyjnych wtazowych w odlegtosciach nie
wigkszych niz 60m. Studnie przed przepompownig nr S1 i S61 zaprojektowano z osadnikiem g.0,5m
deflektorem na wlocie oraz zasuwa odcinajgca na wylocie.

Odptyw $ciekéw z budynkow do sieci poprzez przytgcza kanalizacyjne stanowigce odrebne
opracowania (osobne postepowanie administracyjne).

Zakazuje sie odprowadzania do sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wod opadowych
i roztopowych oraz $ciekdw innych niz wyzej wskazano pod warunkiem indywidualnego uzgodnienia z GZU
w Brzeznicy.
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1.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na podstawie danych z badan wykonanych w pazdzierniku 2022 r. w dla potrzeby okreslenia warunkéw
geotechnicznych podtoza w miejscu lokalizacji inwestycji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Brzeznicy
mozna zatozy¢, ze znajduje sie 5 warstw geologiczno-inzynierskich szczegétowo opisanych w opinii
geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych, analizy
materiatdw archiwalnych oraz analiz i obliczeh inzynierskich zgodnie z obowigzujgcymi normami
gruntowymi. Podtoze zostato rozpoznane do gtebokosci maksymalnie 7,0 m p.p.t.

Wydzielono V warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu byly: geneza, rodzaj gruntéw oraz
stany konsystencji i zageszczenia. Parametry uogélnione wydzielonych warstw geotechnicznych
ustalono metodami C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip i stopnia plastycznosci IL zostaty oznaczone w oparciu o wyniki
przeprowadzonych badan terenowych archiwalnych oraz stosowne normy.

Ukltad przestrzenny warstw przedstawiono na profilach geotechnicznych otworéw
w zatgcznikach do niniejszego opracowania .

Nie stwierdzono w obrebie terenu badan aktywnych, wyraznych form ruchéw masowych. Istniejgca
zabudowa wykazuje stabilnos¢ posadowienia na gruncie badanym.

W profilu badania generalnie zalegajg utwory czwartorzedowe pylaste, gliniaste, lessopodobne. Utwory
te sg sktonne do osiadania pod wptywem zawilgocenia wzglednie dodatkowego obcigzenia. W stanie
suchym wykazujg skionnos¢ do pekania i tworzenia pionowych obrywisk, ktére zanikajg, gdy jest
wilgotny.

W otworach: 0O-2, O-11, 0-18, w obrebie warstw gruntéw spoistych, pylastych, gliniastych
zaobserwowano wystepowanie przewarstwien utworéw organicznych, namutéw, gytii, torfow. Utwory te
zaliczono do grupy Ill. Nie miaty one duzych migzszosci. Zaleca sie jg usung¢ z wykopu budowlanego
przed przystgpieniem do prac posadowienia sieci.

W otworach O-2, O-4, O-5 pod warstwg gruntéw spoistych na gtebokosci odpowiednio:3,70m p.p.t, 0,80
mp.p.t., zalegaly utwory niespoiste — piaski drobne, zaliczone do grupy IV, ktére w otworach O-4, O-5
miaty znikoma, 20 cm migzszos¢, a w otworze O-2 osiggnety 1,00 m migzszosci.

Utwory te w tym otworze podscielaty utwory niespoiste zwiry drobne przewarstwiane piaskiem
drobnym, zakwalifikowane do grupy V.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) w rejonie projektowanego rurociggu przyjeto:

» Rodzaj warunkéw gruntowych — przyjeto proste warunki gruntowe,

» 1-ga kategorie geotechniczng obiektu (obiekt prosty).

Warunki wodne:
Wody gruntowe w postaci ciggtego poziomu wodono$nego lub niewielkich sgczen srédwarstwowych
zaobserwowano w otworze O-2 ponizej 3,20 m p.p.t, w otworze O-5 w postaci nieduzego sgczenia na
80 cm p.p.t., w otworze O-14 w postaci nieduzego sgczenia na gtebokosci 1,0 mp.p.t, w otworze O-18 w
catym profilu badanego otworu.
W obrebie profilu geologicznego pozostatych otworéw do zadanego poziomu badania nie stwierdzono
sgczen wody gruntowej ani poziomu zwierciadta wéd podziemnych.

Zaleca sie wykonywanie prac w okresie suchym, bezdeszczowym. W przypadku wystepowania na
poziomie utozenia rurociggu gruntéw spoistych, plastycznych, miekkoplastycznych badz
organicznych namutéw wykop nalezy przegiebi¢ o0 0,2m z wykonaniem podsypki piaskowej
stabilizowanej cementem (3-5%). Zwierciadta wody gruntowej do gtebokodci 3,2m ppt.-brak,
aczkolwiek nalezy liczy¢ sie z zalewaniem wykopu wodami podskérnymi (sgczkami) ktére sg zalezne od
okresu i ilosci opaddéw. Brak wptywu skarp wykopdw o nachyleniu 1:1 na budowe. Brak wptywu wéd
gruntowych na obiekt.

Whioski i zalecenia

1. W podtozu bezposrednio od powierzchnig terenu wystepujg utwory gleby nawierzchniowej, nasypy
niebudowlane nienormowane, lub namuty ktére pod drogami i na terenach utwardzonych nalezy
wymieni¢, natomiast w terenach zielonych lub upraw rolnych warstwy te nalezy spryzmowac na boku a
po wykonaniu sieci przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2. Zaleganie rozpoznanych gruntow mineralnych przedstawiono na profilach geotechnicznych otworéw
zal. 2, a parametry i wiasciwosci gruntdw z podziatem na warstwy geotechniczne oméwiono w czesci
opisowej przedmiotowej opinii stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.
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3. W obrebie prowadzenia prac gdzie wody gruntowe w postaci ciggtego poziomu wodonosnego lub
niewielkich sgczen $rédwarstwowych nalezy wykona¢ szczelne szalowanie grodziami a wykopy
odwadniac igtofiltrami.

4. Rozpoznane utwory — gliny, pyly sg wrazliwe i podatne na zmiany struktury i swych wtasciwosci pod
wptywem urabialnosci, zmian wilgotnosci i obcigzen dynamicznych, nalezy nie dopuszcza¢ do
wystepowania zmian. Grunty niespoiste warstw IV,V sg gruntami nosnymi.

5. Warstwa gruntéw spoistych w strefie do gtebokosci ~ 2,0 m ppt narazona jest na wptyw warunkéw
atmosferycznych, w zwigzku z tym okresowo (susza, opady) stan ich konsystencji moze ulega¢ zmianie.

6. Pyly w dobrych warunkach wodnych zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych o grupie nosnosci
podioza G3. Grunty te nalezy doprowadzic¢ do grupy nosnosci G1.

7. W okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw mozliwe jest
pojawienie sie lokalnych dodatkowych sgczen w obrebie stwierdzonych utworéw.

8. Planujgc prace przy wykopach nalezy mie¢ na uwadze, iz rozpoznane grunty spoiste pogarszajg
swoje parametry fizyczno-mechaniczne pod wptywem wody, w zwigzku z tym nalezy:

- wykopy wykonywac¢ w okresie suchym, w przypadku wystapienia opaddéw atmosferycznych wykopy
nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie, np. folia,

- w wypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu usuna¢, a grunty
ustabilizowac,

- ze wzgledu na tiksotropowos$¢ wystepujacych tu utworéw spoistych do wykopu nie nalezy wprowadzac¢
ciezkiego sprzetu aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntu,

- wykopy nie moga pozostawac otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do prac.
9. Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywac sie pod nadzorem uprawnionego geologa.

2. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Szczego6towg trase projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na rysunkach.

2.1. OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Na podstawie warunkow technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby odbioru
sciekbw w miejscowosci Brzeznicy, wydanych przez GZU w Brzeznicy zaprojektowano sie¢
kanalizacyjng o nizej i wyzej opisanych parametrach i przedstawiong szczeg6towo na rysunkach
projektu zagospodarowania terenu (S-K-1 : S-K-10), profilach podtuznych (S-K-2.1 : S-K-2.12)
i rysunkach szczego6towych zatgczonych do niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na rzedng wpiecia do istniejgcej studni wytgczeniowej rozpreznej na oczyszczalni
oraz uwarunkowania terenowe cato$¢ sciekdw sanitarnych bedzie odprowadzana poprzez pompownie
z kpl wyposazeniem, automatykg i sterowaniem. Uktad dwupompowy o wydajnosci Qns=7,848l/s
w trybie pracy naprzemiennej z pompami wyposazonymi w rozdrabniacze. Zbiornik przepompowni
betonowy lub polimerobetonowy o srednicy DN1500mm, H ca = 5,0m.

Majgc na uwadze rodzaj $ciekdw tj. Scieki sanitarne oraz trudne warunki terenowe do budowy
kanalizacji nalezy zastosowa¢ materiat ktéry musi zapewnia¢ jego szczelnosé, wytrzymatosé
mechaniczng, odpornos¢ na korozje chemiczng i Scieranie w diugim okresie eksploataciji.

Do budowy kolektora o przeptywie grawitacyjnym niniejszej sieci sanitarnej o wykopach otwartych
zgodnie z warunkami technicznymi nalezy stosowac rury PVC o sztywnosci obwodowej min. SN 8kN/m
i Sciance litej ( nie dopuszcza sie rur 0 Sciance spienionej ) lub rur kamionkowych. Zaprojektowane
Srednice przewodu kanalizacji sanitarnej wynosg DN250mm - DN 200mm. Kanalizacje wykonaé z rur
z kielichami i fabryczng uszczelkg. Potaczenia wykonac elastycznie w systemie rur.

Odcinek sieci kanalizacji cisnieniowej pomiedzy przepompownig PP1 a studnig rozprezng (Sk-i)
na terenie oczyszczalni wykonaé rurociggiem ttocznym ®125x7,4mm PE100RC SDR17 dwuwarstwowg
stosowang do kanalizacji sanitarnej. Wyjscia z przepompowni przydomowych PP2 i PP3 wykonac z rur
ttocznych ®50x3.0mm PE100 SDR17. Do tgczenia rur o $rednicy do ®63mm nalezy stosowac ksztattki
do zgrzewania elektrooporowego. taczenie rur o srednicy ®90-125mm wykona¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe. Po wykonaniu rurociggu nalezy usunaé¢ wyptywki zgrzewédw. Zatamanie trasy z rur PE
wykona¢ naturalnie wykorzystujac elastycznos¢ rur lub poprzez tuki. Do tgczenia rur i armatury
kotnierzowej nalezy stosowac ksztattki kotnierzowe z uszczelkami elastomerowymi z wkitadkg stalowa,
wraz z $rubami i nakretkami ze stali kwasoodpornej. Miejsce tgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie preparatem IZOPLAST B i owingé dwoma warstwami tasmy DENSO.

Przejscie projektowanego rurociggu kanalizacji cisnieniowej ®125mm PE pod mostem wykonac¢
w izolacji cieplnej w ostonie stalowej, z mocowaniem do elementéw konstrukcji mostu, bez poszerzania
mostu i zawezania przeswitu pod mostem.
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Na przejsciu przez droge powiatowa ul. Wislana odcinek sieci cisnieniowej wykonaé
metoda bezrozkopowa, np. przewiertem sterowanym z lokalizacjag komoér przewiertowych poza
pasem jezdni stosujac rury PE100RC SDR17 wzmochione minimum dwuwarstwowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci mozna wykonaé¢ wylacznie pod
nadzorem pracownikow GZU.

Na sieci grawitacyjnej nalezy przestrzega¢ spadkdédw zapewniajgcych predkosé przeptywu
sciekOw warunkujgcych samooczyszczanie kanatow. Minimalne spadki przewodoéw kanalizacyjnych dla
zapewnienia odpowiednich predkosci przeptywu, wynosza:

- dla przewodo6w kanalizacyjnych o srednicy DN 200 — 0,5%.

- dla przewodéw kanalizacyjnych o srednicy DN 250 — 0,4%.

Spadek maksymalny nalezy przyjmowac, tak aby predkos¢ przeptywu w kanale sanitarnym przy
catkowitym napetnieniu v < 3.0 m/s.

Maksymalna predko$¢ przeptywu w kanale jest uzalezniona od materiatu rur kanalizacyjnych
i powinna by¢ potwierdzona przez ich producenta.

Laczenie kanatéw:

- potgczenia kanatéw w poziomie stosowac z zachowaniem kata rozwartego miedzy

odptywem i doptywem w granicach 90% a< 1809,

- potgczenia kanatéw réwnorzednych stosowac zawsze w studzienkach rewizyjnych.

Wiaczenie przytgczy do projektowanej sieci nalezy wykonywac:

- do studzienki kanalizacyjnej z kierunkiem ,ptyniecia $ciekdéw”,

- powyzej kinety do studni z monolitycznie wykonang dennica,

- z progiem 2/3 wysokosci kanatu dla pozostatych typow studzienek,

- na wysokosci do 100 cm nad dnem studni z zastosowaniem kaskady wewnetrznej,

- na wysokosci od 100 cm nad dnem studni z zastosowaniem kaskady zewnetrznej

Z rurg pionowg na zewnatrz studni.

W miejscach zmiany kierunku trasy oraz przy witaczeniach przykanalikow zabudowac typowe
studnie betonowe z betonu B45 (beton samozageszczalny SCC lub beton wibrowany), o srednicach
zgodnych z rysunkami, taczone elastycznie uszczelkg elastomerowg wg PN-EN 681-1, z pierscieniem
odcigzajgcym i wtazem zeliwnym ®600 klasy D400. Dno studni powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz
wykonang fabrycznie kinete wyprofilowang zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw wraz z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do kolektora. Nalezy zastosowa¢ studnie na bazie cementu
siarczanoodpornego HSR (zgodnym z norma PN-B-19707:2013-10 i PN-EN 197-1:2012)
posiadajace dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej. Miejsca tgczenia kregéw
wewnatrz i na zewnatrz studni spoinowac na gtadko. Wigczenie do istniejacych i projektowanych studni
wykonaé, jako szczelne — za pomocg uszczelek elastomerowych zintegrowanych z betonem (zgodnie z
normga PN-EN 1917:2004). Celem podtaczenia rur do studni betonowych stosuje sie krécce do
studzienne lub przejécia szczelne.

Dopuszcza sie wykonanie kinety na dnie kregu (ustawionego na ptycie fundamentowej), w ktérym
zabudowano przejscia szczelne dla rur podtaczenia kanalizacyjnego, w gruntach suchych w ktérych
nie wystepujg wody gruntowe. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz kanatowy DN 600 mm o klasie dostosowanej do warunkow
w jakich bedzie zlokalizowany oraz zeliwne stopnie wlazowe lub klamery ztazowe stalowe w catosci
powlekane tworzywem sztucznym w kolorze zéttym lub drabin ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
w celu umozliwienia wejscia do komory robocze;j.

Standardowo nalezy stosowac¢ na zwienczeniu studzienek zwezki (konusy) i ptyty przykrywowe
o wytrzymato$ci na pionowe obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN. Komora robocza i elementy trzonu
studni (kregi betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie mniejszej niz 30 kN/m.

Na sieci kanalizacyjnej cisnieniowej w studni Skc12 o $rednicy DN1200mm nalezy zabudowac
opomiarowanie $ciekow odprowadzanych na oczyszczalnie przeptywomierzem z zabudowg 2 zasuw
odcinajgcych i zasuwy zwrotnej DN100. W studniach oznaczonych Skc1-Skc11 o srednicy DN1200mm
nalezy zabudowa¢ zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi z funkcjg czyszczenia sieci, 2 zasuwy
nozowe DN100 (przez i za napowietrz.) trojnik kotnierzowy z zaslepkag petnigcy funkcje czyszczaka.
Armature w studniach nalezy zamontowac¢ na podporach betonowych. Komora musi spetiaé normy
szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Komore nalezy wyposazy¢ we witaz kanatowy typu ciezkiego
oraz zeliwne stopnie ztazowe co 30 cm w pionie, przestawione o 30 cm w poziomie. Przejscie przez sciane
komory rewizyjnej rurociggiem PE wykona¢ w kré¢cu stalowym. Wolng przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg a kré¢cem stalowym wypehi¢ kitem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na
PE. Zasuwy odcinajgce przyjeto z trzpieniem do obstugi z poziomu terenu.

Studnie przed przepompownig nr S1 i S61 zaprojektowano z osadnikiem gt.0,5m deflektorem na
wlocie oraz zasuwg odcinajgcg na wylocie.
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Wszystkie materialy stosowane do wykonania niniejszej sieci muszg by¢ zgodne z Ustawa
o wyrobach budowlanych, producent jest obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny
rownowazny system zarzadzania jakoscia.

Kanaly objetej opracowaniem kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynikajgcym z profili
podtuznych w kierunku studni wigczeniowych. Rzedne wpiecia i posadowienia istniejacego uzbrojenia
zweryfikowac na budowie po dokonaniu odkrywki.

Montaz elementow studzienki prowadzi¢ nalezy $cisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z
projektem i specyfikacjami technicznymi. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizaciji
projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢
osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania sieci
kanalizacyjnych, wydanych przez producenta materiatéw oraz zapiséw w normach.

Prowadzenie prac w poblizu istniejagcych sieci nalezy prowadzié¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystapieniem do robot.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy posadowieniem istniejgcego uzbrojenia
a opracowang dokumentacjg projektowg kierownik robot bezwzglednie jest zobowigzany powiadomi¢
projektanta, inspektora nadzoru i zarzadce sieci. Adekwatnie do stanu istniejacego i mozliwosci
technicznych oraz zgodnie z wytycznymi od zarzadcy istniejacego uzbrojenia zostanie wydane
zastepcze rozwigzanie projektowe.

2.2.ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Ogolna ilos¢ odprowadzanych sciekéw do niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej z poszczeg6inych
budynkéw rowna bedzie zapotrzebowaniu wody, odczytana na wodomierzu gtéwnym.

Do sporzadzania bilanséw $ciekdw na perspektywe = 50 lat szacuje sie jednostkowy odptyw
sciekow bytowych z terenéw mieszkaniowych (tacznie z drobnymi ustugami) na poziomie nie nizszym
niz:

gs = 150 dm3/ dobe *RLM = 0,150 m3/dobe *RLM.
Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych wynosi:
Qs = Qs *Z *Fog
Qs= 0,150 * 20 *58 = 174 m%/dobe

gdzie:
Z — gestosc¢ zaludnienia [RLM/ ha],
Fvg— powierzchnia zlewni $ciekdw bytowo-gospodarczych, [ha]. Przyjeto ~58ha
Zaludnienie terenéw (Z) ksztattuje sie najczesciej od okoto 20 [RLM / ha] - tereny o luznej zabudowie,
do 300 [RLM/ ha] - centra miast. Przyjeto 20 [RLM/ha] = 1160RLM.

Z braku szczego6towych danych, w tym o nieréwnomiernosci dobowej i godzinowej odptywu
Sciekéw bytowych z terendw mieszkaniowych, do obliczen $redniego godzinowego sptywu Sciekow
zastosowano wzor:

Qsrm = Qs/24h [m3/h]
Qsérh = 174/ 24 = 7,25 m3/h = 2,01 dm?/s
Obliczenie maksymalnego godzinowego sptywu sciekéw:
Qhmax = Qs * Nhmax [dm3/s]
Gdzie:
Nhimax = 1+ (2.7 / Q&m02%8) = 14+(2.7 /2.010:258) = 3,255

Stad strumien s$ciekdw bytowych Qnmax [dm3/s] — miarodajny do wymiarowania kanatéw
sanitarnych obliczono z wzoru:
thax = Qs’rh * thax = 2,01 * 3,255 = 6,54 dm3/s

Sprawdzenie przekroju kanalizacji:

- dla ks200 PVC-U SN8 (lite) - imin=0,5%

Qnhmax = 6,54 dm?¥/s > 25,02 dm3/s —przepustowosé wystarczajgca
Dla Qnmax =6,54 dm?3/s — wypetnienie rurociagu 39,1%, v=0,65 m/s

Whiosek: Przekréj kanalizacii jest prawidtowy. Srednica kanalizacji zapewni swobodny przeptyw.
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2.3. DOBOR PRZEPOMPOWNI

Przepompownie sciekdéw sanitarnych usytuowane bedg w terenie zielonym o catkowitej wydajnosci
przepompowni zapewnionej przez dwie pompy. Sterowanie wigcznikami ptywakowymi umieszczonymi
w komorze przepompowni.

DANE DO OBLICZEN PRZEPOMPOWNI PP1
Scieki z przepompowni tloczone bedg do studni rozpreznej (Sk-i) na oczyszczalni $ciekéw sanitarnych
oddalonej o0 1930 m.

* Qnhmax = 6,54 dm?/s = 23,54m?%h,
* Rt=215,70 m n.p.m. - rzedna terenu przepompowni b
* Rpok = 215,90 m n.p.m. - rzedna wtazu przepompowni ; ‘

* Rdop = 212,10m n.p.m. * Daop = @250mm PVC-U SN8, D..
* Rt max = 220,25 n.p.m., .- rzedna dna max poziomu ttoczenia
* Dy = @125x7,4mm PE100RC SDR17,* Lt = 1930 mb

M

|

|

WYDAJNOSC PRZEPOMPOWNI h |
Qp=k*Qmax=1,2+6.54 = 7,848 I/s =28,25 m3h :

W projekcie zatozono przepompownie z dwoma pracujgcymi |
pompami, dlatego wspotczynnik bezpieczenstwa przyjeto |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

k=12 R,
WYSOKOSC PODNOSZENIA
Hp = Hg + Ahy + hogb = 8,65 + 12,01+ 0 = 20,66m

Hg = Rtmax - Rdop + ho + hr = 220,25- 212,10+ 0,2 + 0,3 = 8,65 m
Hb = 0,2m; hr = 0,3m; hodb= 0 m; Ahy =12,01 m h,
Wysokos¢ strat cisnienia w przewodzie ttocznym Ahy obliczono
za pomocg programu komputerowego. Predkosé v =0,82m/s
Przebieg przewodu ttocznego zgodnie z projektem PB. h -

W projekcie scieki z przepompowni ttoczone bedg do studni na Ri 4 7 Nl A Tawn ) hy
kanale grawitacyjnym, dlatego wzgledne ciénienie w odbiorniku EE—
hodo = 0 m.

Przyjeto wysokos¢ bezpieczenstwa w zbiorniku he = 0,2 m i wysokosc¢ retencyjng hr = 0,3 m.

DOBOR POMP

Do pompowania $ciekdw sanitarnych dobrano dwie réwnorzedne pompy zatapialne z urzadzeniem
rozdrabniajgcym do sciekéw sanitarnych typu MSV- 80-42H lub rébwnowazna o wydajnosci Qp = 8,0l/s,
Hp = 21,3m z silnikiem o mocy 4,0kW i predkosci obrotowej 2885 obr/min.

DOBOR SREDNICY RUROCIAGU TEOCZNEGO
Predkos$¢ przeptywu w rurociggu ttocznym wewnatrz przepompowni powinna miescic¢ sie w zakresie
v=0,8-25m/s.
Przyjeto $rednice rurociggu ttocznego wewnatrz przepompowni DN80 mm.
OBJETOSC RETENCYJNA ZBIORNIKA
Vr min = Qp /(4°z*nmax) = 28,25/(4+2+15) = 0,235 m3
Qp =28,25m3/h; z=2; Nmax = 15
W projekcie zatozono przepompownie z dwoma pompami, dlatego przyjeto wspotczynnik z=2, przyjeto
maksymalng czestosé zatgczen pomp Nmax = 15.
GEOMETRYCZNE WYMIARY PRZEPOMPOWNI
Dobrano zbiornik betonowy lub polimerobetonowy o $rednicy wewnetrznej Dwz = 1500mm z pokrywg
zeliwng kl.A15.
Catkowita wysokos¢ przepompowni:
Hw = hg + ho + hr + hm +hg + hp= 3,60+ 0,2+ 0,3 + 0,6 + 0,1+ 0,2=5,0 m
hg = Rt - Rdop = 215,70 —212,10= 3,60 m
Z kart katalogowych pomp odczytano wysoko$¢ martwg hm=0,6m.
Dobrano przepompownie sciekdéw sanitarnych z szafg sterowniczo-zasilajgcg IP65-UZS
z sygnalizatorami ptywakowymi. Szczegdty wykonania wg zatagczonego rysunku.

2.4. PROBA SZCZELNOSCI

Proby szczelnosci kanatdw i studzienek kanalizacyjnych wedtug normy PN-EN 1610:2015 -
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Studnie i przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych punktéw. Oddzielnie sprawdza¢ poszczegdlne odcinki kanalizacji a oddzielnie
studzienki rewizyjne.

c zew
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Po probie nalezy catkowicie opr6zni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody
w rurach. Wyniki prob szczelnosci winny byé ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli: GZU
w Brzeznicy, wykonawcy oraz uzytkownika.
Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

3. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI
3.1. WYKOPY POD RUROCIAGI | WYKONANIE ROBOT

Zagfebienie studni kanalizacyjnych, spadki i diugosci rurociggdéw pokazano na profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z istniejaca infrastrukturg
podziemna terenu. Zlokalizowaé, odkry¢ i zabezpieczy¢ istniejgce kable, przewody i kanaty, ktére
kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050,
wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy powyzej 1,25 m wykona¢ jako obudowane
zgodnie z wymogami PN-B-06050.

Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych, trase projektowanego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ i oznaczyé.
Przekréj wykopu pod rurociag przedstawia rysunek nr S-K -3 dotaczony do opracowania.

Minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007. ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych”. Ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza
sie mniejsze przykrycie kanatéw pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, stosujgc odpowiednie obudowy kanatow, konstrukcje ostaniajace lub rury z materiatéw
0 wysokiej wytrzymatosci.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczyé cieplnie poprzez
zastosowanie warstwy o grubosci 30cm zuzla wielkopiecowego lub utozenie nad i po obu stronach
rurociggu tupin styropianowych o gr. 5cm.

Wiaczenie przewodem z PVC /PE do studni betonowej realizuje sie poprzez stosowanie adapteréw
lub muf przytgczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w Scianie studni wykonac¢ otwér o Srednicy
lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica adaptera, oczysci¢ i wyrownac¢ otwdr, Wcisnaé adapter tak,
aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwoér, przestrzeh migedzy adapterem a sciankg uszczelni¢ silikonem
lub innym Srodkiem uszczelniajgcym.

4ciana
" studzienki
srodek
izolacy jny

ewentualne
wypelnienie

adaptor

kineta

uszczelka z PUR 0 betomome

adaptora

Celem poprawnego wykonania montazu sieci przy przedstawionym na profilach przykryciu nalezy
zachowaé wymogi normy PN EN 1610 bez doprowadzenia do zniszczenia rur podczas zageszczania
warstw konstrukcyjnych drogi.

Zgodnie z normg PN EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” punkt 7.1, aby
uniemozliwi¢ przedostawanie sie do strefy utozenia przewodu czesci gruntu z innych stref, zasypka
wstepna (,c”) czyli warstwa wypetiajagcego materiatlu gruntowego bezposrednio nad rura, powinna
znajdowac sie co najmniej do 150 mm powyzej trzonu rury i 100 mm powyzej ztgcza.
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Objasnienia
1 powierzchnia terenu 9 dno wykopu
2 spod konstrukcji drogi lub toréw kolejowych, jesli wystepujg 10 grubosé przykrycia (3.3)
3  sciany wykopu 11 grubosc podioza (3.1)
4 zasypka gtowna (3.6) 12 wysokaose strefy ulozenia przewodu (3.4)
5 zasypka wstepna (3.5) 13 glebokost wykopu (3.13)
6 obsypka (3.12) a grubosé podsypki dolnej
7 podsypka goma, b b grubosc podsypki gorne;j
8 podsypka dolna, a c grubosc zasypki wstepnej

aQD, pionowy wymiar zewngtrzny przewodu
Rzedne goérnych tworzacych studni przyjeto wg mapy, w razie watpliwosci nalezy je uzgodnicé
z autorem opracowania.

Biorac pod uwage wyniki badan geotechnicznych wzdtuz gtebszych wykopdéw moze ksztattowac sie
poziom wod gruntowych lub okresowe zalewanie wykopéw. W zaleznosci od terminu prowadzenia robot
ustabilizowany poziom wody gruntowej moze by¢ znacznie nizszy lub wyzszy i moze znajdowac sie ponizej
projektowanego dna wykopu. Jesli wykopy bedg prowadzone po intensywnych dtugotrwatych opadach lub
w okresach nasycenia ustabilizowany poziom wody gruntowej moze znalezé sie nawet nad dnem
kanalizacji lub studni.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogéw normy PN EN 1610 ,Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Odwodnienie wykopdéw prowadzi¢ za pomocg drenazu utozonego
w dnie wykopu w obsypce zwirowej. W przypadku wyzszego poziomu wody gruntowej dopuszcza sie
stosowanie igtofiltrow w porozumieniu z Inzynierem i w dostosowaniu do rzeczywistych warunkoéw
zastanych na budowie.

Wody z wykopéw odwiezé na oczyszczalnie wozem asenizacyjnym. Przy odprowadzeniu wdd
z odwodnienia wykopdéw do istniejgcych odbiornikbw nalezy zastosowa¢ urzgdzenia wytrgcajgce
zanieczyszczenia state (np. osadniki piasku). Wody odprowadzane do odbiornika nie moga zawierac
piasku i zanieczyszczen statych.

3.2. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Catos¢ robo6t prowadzi¢é w sposéb reczny, po
odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub
przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wiasciciela uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w odpisie protokotu narady koordynacyjnej oraz uzgodnien branzowych wydanych
przez zarzadce uzbrojenia (sieci).

Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupéw energetycznych nalezy zachowa¢ odlegtosé
poziomg min. 1,0m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych nalezy
zachowac szczeg0lng ostroznos¢ przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu. Prace wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi
nalezy kable zabezpieczy¢ rurg ochronng ,AROT” typ A160PS, L=3,0m. Ponadto miejsce nad kablem
oznakowac folig koloru odpowiadajgcemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania z gazociggiem nalezy zachowa¢ warunki zawarte w uzgodnieniu
wydanym przez PGNIiG w odpisie z narady koordynacyjnej. Odlegtosci poziome miedzy przewodami
zachowa¢ zgodnie Dz.U. z 2013r. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r. Odlegtosci pionowe zachowac zgodnie
z Normg PN-91/M-34501. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana, nalezy na gazociggu zatozy¢ rury
ochronne.
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W miejscu skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowaé odlegtos¢ miedzy
przewodami (skrajnie w pionie) min. 20cm. Jesli taka odlegtos¢é nie zostanie zachowana nalezy na
wodocigg zatozy¢ rury ochronne.

Podczas prowadzenia kanatéw grawitacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w rzucie
poziomym od innych przewodow, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej zgodnie z tabela:

Infrastruktura techniczna i inne obiekty Przewdd kanalizacyjny <DN300mm
Gazociggi powyzej cisnienia 0,5 MPa 1,5m
Wodociggi do 300 mm 1,0m
Kable telekomunikacyjne 1,0m
Swiattowody 1,5m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m
Kable elektroenergetyczne s/n 1,0m
Stupy elektroenergetyczne i oswietleniowe 1,5m
Obiekty kubaturowe 3,0m
Linie rozgraniczajgce lub ogrodzenia trwate 1,0m
Drzewa (od skrajni pnia) min 2,0 m
Pomniki przyrody Indywidualne uzgodnienia
z Wydziatem Ochrony Srodowiska

3.3. PRZEJSCIE PRZEZ DROGE

Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzadce
drogi zawartymi w Decyzji o uzgodnieniu lokalizacji w pasie drogowym nr 99/UU/2023 z dnia
27.11.2023r., pismo o znaku NDP.673.2.61.2023.

Na przejsciu przez droge ul. Wislana odcinek sieci wykona¢ metoda bezrozkopowa, przewiertem
sterowanym z lokalizacjg komor przewiertowych poza pasem jezdni. Po zakonczeniu robét pas drogowy
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Siec¢ kanalizacyjng pod droga prowadzi¢, zgodnie z rysunkiem S-K-2.4.

Przejscie w drogach wewnetrznych dojazdowych wykona¢ przekopem z odktadem na poszczegdéine
warstwy celem przywrécenia drogi do stanu pierwotnego.

Podczas wykonywania niniejszych robét nie mozna naruszy¢ warunkéw technicznych drogi.

3.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU

Spos6b montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen,
oraz zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podsypke, obsypke i zasyp wykopu nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem gruntéw G1 do G4 wg
klasyfikacji gruntéw budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i norma PN-B-02481:1998.
Przed przystgpieniem do ukfadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone
z kamieni ikorzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowg. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla
projektowanej kanalizacji wynosi min.20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu.
Do wysokosci ok. 30 cm nad gorng tworzaca rurociggu zastosowac obsypke piaskowg piaskiem
specjalnie przywiezionym, ktéry zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajac woda.
Dalszg czes¢ obsypki wykonaé piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulacji 0 -63mm. Podsypke
nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych i 0,92
w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu
piaszczystego zageszczaé warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu
dla kanatéw usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robédt
ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia
w podtozu gruntéw organicznych, wymienic je zagescic¢ do Is= 1,0.
Przewéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na catej swej
dlugosci. Ztagcza powinny zostac odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.
Przewody mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznosé w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z projektem.
Szczego6towe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.
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UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2000 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne-
wymagania i badania przy odbiorze”.

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji sieci kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca
dostarcza :
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze szkicami geodezyjnymi,
- inspekcje telewizyjng wybudowanego kanatu (z chwilowymi spadkami) ,
- protokét z préby szczelnosci,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania sieci z projektem,
- dokumentacje powykonawczg z domiarami do punktow statych w terenie studzienek oraz
innego uzbrojenia. Dokumentacja powinna zawieraé rowniez trase, $rednice, rodzaj
zabudowanego materiatu.
- deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dla zastosowanych
materiatéw i wyrobdw oraz swiadectwa dopuszczajgce stosowanie materiatbw w budownictwie na
terenie Polski —znak B lub CE.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiadac
pieczatke witasciwego Starostwa Powiatowego. Po ukonhczeniu robét teren przywrédci¢é do stanu
pierwotnego.

5. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestyciji
nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

6. UWAGI KONCOWE

- rozpoczecie prac winno by¢é poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych
i spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne,

- przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ gotowe instalacje celem dokonania odbioru koncowego,

- catosc¢ robd6t wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na plac budowy.

- Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie przygotowanie
zawodowe.

- Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim norma, posiada¢
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

UWAGA:

- Przed zamoéwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu iskorygowacé
wysokosci studni. Nalezy sprawdzi¢ dokladny kat wigczenia odptywow w studni i zamoéwic
odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

- Wymienione w wykazie elementow instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich
standardoéw technicznych i jakosciowych.

- W terenie zielonym zasypywanie wykopdw po zasypce piaskowej wykonywac gruntem rodzimym.
- W terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodnikach zasypywanie catosci wykopéw wykonac
piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulacji 0 -63mm.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy posadowieniem istniejacego uzbrojenia
aopracowang dokumentacja projektowa kierownik robét bezwzglednie jest zobowigzany
powiadomié projektanta, inspektora nadzoru i zarzadce sieci. Adekwatnie do stanu istniejgcego
i mozliwosci technicznych oraz zgodnie z wytycznymi od zarzadcy istniejgcego uzbrojenia zostanie wydane
zastepcze rozwigzanie projektowe.

7. SPELNIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W ARTYKULACH PRAWA BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej spetnia wymogi i warunki Art.5 Prawa
Budowlanego.
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8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA — KABEL ZASILAJACY DO PRZEPOMPOWNI
Podstawa opracowania

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- N SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem niniejszego opracowania jest zabudowa kabla elekirycznego eNN do zasilania
przepompowni $ciekOw sanitarnych z istniejgcej instalacji wiz.

Zasilanie elektryczne przepompowni PP1 projektuje sie z wewnetrznej instalacji za licznikowej Budynku
SUW bedacego wiasnoscig inwestora. Wigczenie poprzez ztgcze kablowe do instalacji elektrycznej wiz
na dziatce 341/29 prowadzonej z rozdzielni RT w budynku SUW do studni S6. Zasilanie elekiryczne
przydomowych przepompowni $ciekébw PP2 i PP3 stuzacych na potrzeby gospodarstwa hodowli ryb
wykonane zostanie z wewnetrznych instalacji obiektu.

Przepompownie Sciekbw bedg wyposazone w rozdzielnice RZS jako kompletny zespdt
zabezpieczajgco-sterujgcy praca pomp i dostarczony razem z przepompowniami.

W zakresie robét bedzie doprowadzenie kabla zasilajgcego oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania.
Wiaczenie kabla elekirycznego NN zasilajgcego rozdzielnie przepompowni nawigza¢ do istniejgcej
instancji elektryczne;.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg kablami wielozytowymi, miedzianymi o napieciu
znamionowym izolacji 0,6/1kV, w systemie TN-S (rozdzielony przewodoéw ochronny i neutralny), rodzaje
okablowania zgodne z dyrektywg CPR oraz normg N-SEP-E-007.

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata — zgodnie z norma PN-IEC 60 364-5-523

Projektowana zabudowa kabla zasilajgcego pompe YKYzo 5x6mmz2 w rurze ochronnej typu DVK 110,
zagtebienie ~0.7-0.8m p.p.t.

Uktad dwupompowy w trybie pracy naprzemiennej. Moc elekiryczna zainstalowana dla potrzeby
przepompowni wynosi :

- Moc wejsciowa: 2x P1=4.0kW

- Napiecie nominalne: 3f~400-415V,

- Prad znamionowy: 2x 8.2A ,

- Prad uruchomienia: 38 A,

- Rozruch: bezposredni,

- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

- Klasa izolacji (IEC 85): F

Obwéd do pompy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym typu S303 lub S313 w zaleznosci od
spodziewanego pradu zwarcia, o charakterystyce C oraz wytacznikiem ochronnym rdznicowo-
nadpradowym o pradzie réznicowym 30mA, typu AC, czutymi na pragd zmienny.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzgdzen elektrycznych (ochrona podstawowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudéw (oston) lub umieszczeniem
ich poza zasiegiem dotyku. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zostanie
zrealizowana w sieci 0,4 kV pracujacej w uktadzie TN-S, tj. z uziemionym punktem zerowym, zaréwno w
obwodach 3- jak i 1-fazowych zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 przez zastosowanie szybkiego
wytgczenia w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego.

Przewody i zabezpieczenia dobrac¢ biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43 oraz
PN-IEC 60364-5-53.

Po dokonaniu montazu instalacji zasilajgcej, nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.
Uktadanie kabli nN w gruncie

Uktadanie kabli winno byé wykonywane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura graniczna przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°
w przypadku kabli o powtoce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko
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w przypadkach koniecznych, a $rednica zginania nie powinna byé mniejsza niz 10 krotna zewnetrzna
Srednica kabla.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac:
- w ziemi na gtebokoéci -0,7 — 0.8m
- pod jezdniami i dojazdami do budynkéw -1,0m.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm linig falistg z zachowaniem dopuszczalnego
promienia giecia, zasypa¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie 15cm warstwg gruntu rodzimego i
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Pozostatg zasypke nalezy wykonac z piasku (w pasie jezdni) lub
gruntem rodzimym (poza jezdnig). Grunt rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2% czesci organicznych
oraz gruzu i kamieni.
Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien osiggnac,
co najmniej 0,97 (poza jezdnig). Pod jezdnig zasypka powinna by¢ zageszczona do 1S=1,00, natomiast
w gérnej warstwie do 20 cm od niwelety robét ziemnych 1S=1,03.
Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugo$ci i szerokosci oznaczona folig koloru
niebieskiego. Krawedzie powinny wystawac¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego
kabla.
Catosc robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.
Przy przejsciach pod jezdniami oraz dojazdami do budynkéw kable nn nalezy utozy¢ w przepustach
zachowujac odpowiednie, wymagane norma odlegtosci od krzyzowanych urzadzen.
W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestorow prace przeprowadzi¢ recznie przy ich nadzorze.
Konce rur nalezy uszczelnié przed wilgocig za pomocg mas, tasm lub rur termokurczliwych.
Po utozeniu linii kablowych nalezy wykona¢ pomiary i préby okreslone w p. 7.2 do 7.7 normy PN-76/E-
05125.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystanciji
i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Wszystkie kable bedg wyraznie oznaczone trwatymi oznacznikami przymocowanymi do kabla na
poczatku, koncu, na trasie kabla co 20m oraz w miejscach zmiany trasy. Jako oznaczniki nalezy
stosowaé blaszki ze stali nierdzewnej, na ktérych bedg umieszczone: typ kabla oraz nazwa pola
zasilajgcego.

Uwagi koncowe

- Charakterystyka materiatéw wchodzacych w skiad instalacji musi odpowiadaé wymogom zawartym
w odpowiednich normach, przepisach i niniejszej dokumentacji techniczne;j.

- Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ wymaganych pomiaréw, préb i
ogledzin;

- Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP;

- Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac;

- Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu zgody projektanta.
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