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Zakres dostawcy pompowni:
Poz. Wyszczegolnienie / ilosé

. Zbiornik betonowy lub polimerobetonowy @1500x5000mm /1szt.
. Pompa zatapialna MSV-80-42H - 4,0kW lub réwnowazna /2szt.

. Kolano sprzegajace pompe z prowadnicami rurowymi /2szt.

. Mocowanie prowadnic rurowych ze stali kwasoodpornej /2szt.

. Zasuwa odcinajgca /2szt.

. Uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego /1szt.

. Zawor zwrotny kulowy kolanowy /2szt.

. Przytgcze (zalezne od rurociggu ttocznego) /1szt.

. Zespot sygnalizacji poziomu (z ptywakami) /1kpl.

10. Kominek wentylacyjny @110 z filtrem antyodorowym / 2 kpl.
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PVC @250 |

11. Wiaz prostokatny zamykany na ktodke, krata bezpieczenstwa z tworzywa /1kpl.

12. Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej /1szt.

13. Drabinka wsporcza ze stali kwasoodpornej /1szt.

14. Rozdzielnica RZS na podescie betonowym /1szt.

15. Rura wentylacyjna PE100 SDR11 Dz110/ 5,0m

16. Rura ostonowa na kabel Dz75 PE100 SDR11/2m

17. Trojnik 90st. rownoprzelotowy Dz75 PE100 SDR11 / 1szt.
18. Pomost ze stali kwasoodpornej / 1szt.

Uwagi:

* Rzut zbiornika pompowni ukazuje rzeczywiste rozmieszczenie
kréccow przytgczeniowych rur.

* Przekrodj A-A zbiornika pompowni ukazujg charakterystyczne
rzedne (teren, kré¢ce przytagczeniowe, dno zbiornika).

* Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych
dostawcéw przy jednoczesnym zachowaniu rownowaznych
parametow technicznych i jakosciowych.

Pracownia Pny’e/etowa—l/{s{ugowa PROJ-1S Aleksander Szczurek
34-113 Beczyn ul. tysa Gora 121
Temat oprac. ROZBUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNE
/obiekt: W MIEJSCOWOSCI BRZEZNICA
- zadanie w rejonie ulic Promowa, Wislana, Zielona, Spacerowa
Lokalizacja, |Brzeznica, obrgb:0003 dz. nr 350/4; 670/7; 686/29; 341/29; 353; Faza proj.:
adres 354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38;
inwestycji: 341/39; 341/15; 341/16; 341/17; 670/18; 701/10; 878; 670/14; | PROJEKT
302/1; 302/2; 975; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; | ARCH-BUD
687/13; 687/17; Brzezinka, obreb: 0002 dz.nr 550/9; 540/3;
539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 556/3; 556/2; 578/3; 578/2; 578/4;
jedn. ewid.: 121802_2, Gm. Brzeznica
Inwestor: ‘ Gmina Brzeznica ‘ Skala :1_25
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica )
Nazwa rys.: ‘ PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PP1 - Nrrys.:
RYSUNEK ZESTAWIENIOWY S-K-5.1
Branza: f . mgr inz. Aleksander Szczurek Data:
neraacrma O Upr. nr MAP/0330/PWES/16 09. 2023
SANITARNA | g awdzit:  Mgr inz. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
U prawnienia do pny‘e/:[owam'a [ kierowania robotami /mdow/an)/m[ w spfg'a/nos/d 1'ns[a/ag_/jng' w zakresie sieci,
[st[a/ag'[ i urzzgdzen/ 4‘[5/7/;1 ](‘/7, wcn[{y/ac)jnyt/z, gazouyc/‘z, wodocz}ggawyﬁﬁ [ /zana/[zac)jn ](‘/7 bez ograniczen.
Tel. kom. +48 505 329 874  e-mail: proj-is@wp.pl




