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WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1. Studnia ztozona z elementoéw prefabrykowanych -
dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej oraz
ogolnosptawne;j
Potaczenia uszczelka elastomerowa.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.
Nasigkliwo$¢ do 5%
Wodoszczelnos¢ W 12.
Mrozoodporno$¢ - klasa ekspozycji do XF4.
8. Odpornos¢ na agresj¢ chemiczng (dla cementu HSR) klasa
ekspozycji XA2 lub XA3.
9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przylaczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
¢) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwojne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 191
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM
14. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
15. Przed zamo6wieniem gotowych studni nalezy sprawdzic¢
niwelacje¢ terenu i skorygowac¢ wysokosci studni.
16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wiaczenia odptywow w studr]
i zamowi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.
18. Do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
19. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznikg
I's- 0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tegq
gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2
20. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN|
476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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Pracownia Przy'ektowwl,(s{ugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Beczyn ul. tysa Gora 121
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Temat oprac. ) 3
/obiekt: W MIEJSCOWOSCI BRZEZNICA
- zadanie w rejonie ulic Promowa, Wislana, Zielona, Spacerowa
Lokalizacja, |Brzeznica, obreb:0003 dz. nr 350/4; 670/7; 686/29; 341/29; 353; | Faza proj.:
adres 354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38;
inwestycji: | 341/39; 341/15; 341/16; 341/17; 670/18; 701/10; 878; 670/14; | PROJEKT
302/1; 302/2; 975; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; | ARCH-BUD
687/13; 687/17; Brzezinka, obrgb: 0002 dz.nr 550/9; 540/3;
539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 556/3; 556/2; 578/3; 578/2; 578/4;
jedn. ewid.: 121802_2, Gm. Brzeznica
Inwestor: ‘ Gmina Brzeznica ‘ Skala : 1:20
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzezZnica )
Nezwans: | $7CZEGOL STUDNI KANALIZACYJNE! NS 41
Branza: Projektowat: M3r inz. Aleksander Szczurek Data:
INSTALACYINA Upr. nr MAP/0330/PWBS/16 09 2023r.
SANITARNA

mgr inz. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
U prawnienia do pro_/'ek[owam’a [ kierowania robotami [mdow[an}/m[ w speg‘a/nos/c[ z'nsta/ac)_/jng w zakresie sieci,
instalagji i urzadzent cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
Tel. kom. +48 505 329 874  e-mail: proj-is@wp.pl

Sprawdzit:




