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Przejscie projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;

1) W strefie 50m od watu rurocigg kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
prowadzi¢ w nasypie drogi doprowadzajgcej do mostu ul. Promowa.
Dno kanalizacji zabudowac¢ zgodnie z profilem nie przekraczajac
zagtebienia max. 1.2m

Nawierzni¢ przywroci¢
do stanu pierwotnego z odktadem
na poszczegdlne warstwy
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@125mm PE pod mostem wykona¢ w izolacji cieplnej

w ostonie stalowej, z mocowaniem do elementéw konstrukcji mostu,
bez poszerzania mostu i zawgzania prze$witu pod mostem.

Cato$¢ robét przejscia pod mostem na dz. nr 752/1 obr.:0002
Brzezinka wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Wody
Polskie, Zarzadcg mostu oraz dokumentacjg projektowa.

Rura ochronna
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Droga asfalt. Most na kanale Skawina— tqczany

PROFIL PODLUZNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WARSTYWY WYKOPU

WGRYS. SK-3.1
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UWAGA:

- RZEDNE WPIECIA DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI

- RZEDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI

- W miejscu skrzyzowai z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé reczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzeri podziemnych
- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi SN / NN i teletechn. nalezy
zabudowa¢ rury ochronne AROT typu A-PS @160 /110mm

- minimalne przykrycie kanaiéw winno byé zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze wzgledu na frudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sig wyplacenie
kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanaibw (konstrukcje ostaniajgce) lub rury z
materialow o wysokiej wytrzymalosci.

- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczyé
przed zamarznigciem

- 1zedne goérych tworzacych studni nalezy dostosowaé do docelowych rzednych
ferenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

- Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika | s- 0,98, modut
odksztalcenia wtémego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byé wigkszy od 2,2
- DO PRODUKCJI ELEMENTOW STUDNI STOSOWAC NALEZY CEMENT
SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1

- Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

wymiary na rysunku podano w [m]
$rednice rur podano w [mm]

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU
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Pracownia Projektowo-Ustugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Bgezyn ul. Lysa Gora 121

Temat oprac. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Jobiekt: W MIEJSCOWOSCI BRZEZNICA
- zadanie w rejonie ulic Promowa, Wi$lana, Zielona, Spacerowa

Lokalizacja, |BrzeZnica, obrgb:0003 dz. nr 350/4; 870/7; 686/29; 341/29; 353; | Faza proj.:
adres 354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38;
inwestycji: | 341/39; 341/15; 341/16; 341/17; 670/18; 701/10; 878; 670/14; | PROJEKT
302/1; 302/2; 975; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; | ARCH-BUD
687/13; 687/17; Brzezinka, obrgb: 0002 dz.nr 550/9; 540/3;
539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 556/3; 556/2; 578/3; 578/2; 578/4;
jedn. ewid.: 121802 2, Gm. BrzeZnica

Inwestor: ‘ Gmina Brzeznica Skala :
ul. Krakowska 109, 34-114 Brze#nica 1:100/500
Nazwa rys.: ‘ PROFIL PODLUZNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI Nrrys.:
SANITARNEJ- KANALIZAGJA CISNIENIOWA - cz.1 S—K-2.1
Branza: Projektowal: MF inZ. Aleksander Szczurek Data:

INSTALACY] Upr. nr MAP/0330/PWBS/16

SANITARNA Sprawdzi: Mgr in2. Agnieszka Kubarek
Upr nr MAP/0297/PWBS/16

09. 2023r.
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dop r0j mbgvnza w zakresie sieci,
g gdzert tylacyjnych, gmuyd,wodocqgvmlx i kanalizacyinych bez ograniczert.
Te/ kom. +48 505 329 874  e-mail: proj-is@wp.pl




